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INDU CONTILINE 
GEN2

Modular, eficiente e fácil de montar

A INDU CONTILINE GEN2 é um sistema de linha contínua 
de 13 pólos totalmente flexível com instalação dos 
módulos sem ferramentas. Com inserções e suspensões 
contínuas de 2,25m que podem ser montadas com uma 
distância até 5m, é instalada de forma rápida e eficiente. 
Com o seu acessório ROOF, único e opcional, é 
consideravelmente mais resistente à acumulação de pó e 
água. Graças à sua calha de cabos adicional e integrada, 
este sistema está preparado para IoT!

A INDU CONTILINE GEN2 pode ser instalada a partir do 
solo, utilizando um processo patenteado. Este processo 
facilita a montagem se a área para os meios de elevação 
não puder ser desimpedida.

INDU CONTILINE GEN2 oferece vantagens adicionais 
incluindo iluminação de emergência com bateria auxiliar e 
distribuição ótima de luz com baixo encandeamento para 
criar condições ótimas de trabalho em ambientes 
industriais.

ESCRITÓRIOS, 
HALLS 

INDUSTRIAIS & 
ARMAZÉNS

         



Copyright © Schréder SA - outubro 2020. Todos os direitos reservados. As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso.. INDU CONTILINE GEN2 | 2

INDU CONTILINE GEN2 | DESCRIÇÃO

Conceito

A INDU CONTILINE GEN2 é um sistema modular de linha contínua LED para uma iluminação 
ótima em todas as áreas industriais tais como instalações de produção, pavilhões de 
montagem e armazéns.

O bloco de ligação T13 (13 pinos) assegura a ligação mecânica e elétrica interna num único 
movimentos. 

A iluminação em linha contínua com mais de 20.000 lúmenes a uma temperatura ambiente 
máxima de até 45° C fazem da INDU CONTILINE GEN2 um sistema sem rival. O acessório 
ROOF oferecem espaço para cabos adicionais. 

A INDU CONTILINE GEN2 é fornecida com um conjunto abrangente de acessórios e 
adaptadores de bateria únicos, bem como um adaptador universal para sensores e 
acessórios. A INDU CONTILINE GEN 2 permite, por exemplo, o fornecimento de potências 
adequadas a luminárias high-bay para satisfazer as necessidades da área a ser iluminada.

Disponível com distribuições de luz que oferecem alto conforto visual com muito baixo 
encandeamento (UGR), maximiza a eficiência para criar condições de trabalho agradáveis com 
consumo mínimo de energia.

Para cenários de luz à medida, a INDU CONTILINE GEN2 pode ser equipada com um sensor 
de movimento/luz diurna e controlada através do protocolo DALI. 

Como opção, a INDU CONTILINE GEN2 pode ser equipada com um módulo de bateria. Em 
caso de corte de energia, oferece iluminação de emergência (500lm) durante 3 horas. Esta 
caraterística reduz o inconveniente de uma falha da rede elétrica e ajuda a manter um certo 
nível de atividade nas instalações.

TIPO DE APLICAÇÃO
 ESCRITÓRIOS, HALLS INDUSTRIAIS & 
ARMAZÉNS

Principais vantagens
 Alta eficiência com baixos custos 
operacionais

 Elevado conforto visual

 Ligações rápidas e fáceis, sem 
ferramentas

 Várias distribuições fotométricas

 Montagem direta a uma superfície ou 
suspensa através de acessórios dedicados

Sistema de linha contínua INDU CONTILINE 
GEN2, versatilidade e flexibilidade para 
satisfazer os requisitos de qualquer projeto.
 

A alimentação elétrica pode ser colocada no 
meio ou nas extremidades do sistema 
contínuo.
 

O bloco T13 permite o posicionamento versátil 
dos módulos LED e combina ligações de 
potência e controlo.
 

Em caso de emergência, um módulo de 
bateria opcional fornece 3 horas de 
iluminação de emergência
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INDU CONTILINE GEN2 | CARATERÍSTICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Driver incluído Sim

Marca CE Sim

Certificado ENEC Sim

Conformidade com 
ROHS

Sim

D-mark Sim

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025)
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-24:2013
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987
IEC 62262:2002
IEC TR 62778:2014

CORPO E ACABAMENTO

Corpo Aço

Ótica PMMA
Policarbonato

Nível de 
estanquicidade

IP50

Resistência ao 
choque

IK 05

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de 
funcionamento (Ta)

-25°C a +45°C / -13° F a 113°F

· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos.

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Classe elétrica Class I EU

Tensão nominal 220-240V AC – 50-60Hz
176-275V DC

Fator de potência 
(em carga total)

0.95+

Opções de proteção 
contra sobretensões 
(kV)

L-N: 1
L/N-GND: 2

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC)

EN 55015:2019
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017
EN 61547:2009
EN 62493:2015

Protocolos de 
controlo(s)

DALI, DALI 2.0

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s)

Helvar Industry
Phoenix Industry

Sensor Sensor de movimento (opcional)

Emergencia Bateria auxiliar (opcional)

INFORMAÇÃO ÓTICA

Temperatura de cor 
dos LEDs

4000K (Branco neutro 840)
5700K (Branco frio 857)
6500K (Branco muito frio 865)

Indice de restituição 
cromática (CRI)

>80 (Branco neutro 840)
>80 (Branco frio 857)
>80 (Branco muito frio 865)

VIDA ÚTIL DOS LED @ TQ 25°C

Todas as 
configurações

100,000h - L85

· A vida útil pode variar de acordo com o tamanho e as configurações. Por 
favor consulte-nos.
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INDU CONTILINE GEN2 | CARATERÍSTICAS

DIMENSÕES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1

Peso (kg | lbs) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6

Opções de montagem Gancho(s) para suspensão
Suspensa
Montagem direta

· Para mais informação sobre possibilidades de montagem, por favor consulte a Instrução de Instalação.
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INDU CONTILINE GEN2 | Opções de montagem

INDU CONTILINE GEN2 | Montagem flexível 
sem ferramentas dos módulos LED

INDU CONTILINE GEN2 | Ligação em rail 
(versão standard)

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensão com 
cabos (versão standard)

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensão com 
correntes (versão standard)
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INDU CONTILINE GEN2 | Opções de montagem

INDU CONTILINE GEN2 | Montagem no teto 
(versão standard)

INDU CONTILINE GEN2 | Ligação em rail 
sobreposta (versão ROOF)

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensão com 
cabos (versão ROOF)

INDU CONTILINE GEN2 | Suspensão com 
correntes (versão ROOF)
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INDU CONTILINE GEN2 | PERFORMANCE

Fluxo luminária (lm)
Branco muito frio 865

Fluxo luminária (lm)
Branco frio 857

Fluxo luminária (lm)
Branco neutro 840 Pot. consumida (W) *

Eficácia 
luminária 
(lm/W)

Luminária Número de 
LEDs

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max até

280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160
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280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161

448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160

IN
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448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5%
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INDU CONTILINE GEN2 | FOTOMETRIAS 
DISPONÍVEIS

6552 6553


