
Milla

BRACKET

Informação técnica

DIMENSÕES

8M / 26’

4M50 / 14,8’

L1 L1

L2

Ø1

Puxa cabo incluido Sim, para versões post-top

Pintura Sea-side Disponível mediante pedido

Ø1
L1 1.200mm | 47,2”

L2 500mm | 19,7”

Ø1 76mm | 3”

O design da gama MILLA segue uma linha elegantemente simples. 
Desde a sua base quadrada até à sua extremidade arredondada, o 
design moderno deste suporte integra harmoniosamente muitos 
ambientes

A gama MILLA está disponível em várias versões (simples, dupla, 
lateral e mural)

Em alumínio, está disponível em todas as cores standard Schréder. 

Certificado para as cargas definidas em EN40, o suporte MILLA pode 
ser instalado em postes com marcação CE.

GERAL

Material Alumínio

Acabamento Pintura poliester

Cor AKZO 900 cinza areado
Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido
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Milla

VARIANTES

INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

COMPATIBILIDADE LUMINÁRIAS

À coluna À luminária

Tipo
Balanço

(mm)
Código p/

encomenda
Diâmetro

Penetrante
(macho)

Penetrada
(fêmea)

Mural Diâmetro
Penetrante

(macho)
Penetrada
(fêmea)

Lateral a coluna 

Simples 1200 MIL120P Ø76 x Ø60 x x

Duplo 1200 MIL220P Ø76 x Ø60 x x

Lateral & 
Mural

500 MIL010P x Ø60 x x min> Ø70
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Família Tipo Balanço (mm)
Código p/

encomenda

Milla Top simples 1200 MIL120P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

Milla Top double 1200 MIL220P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

Milla Lateral 500 MIL010P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

Nome Código Tipo Balanço
(mm)

Centro de
gravidade em

X (mm)

Centro de
gravidade em

Z (mm)

Balanço do
braço em X
(ponto de

montagem -
mm)

Balanço do
braço em Z
(ponto de

montagem -
mm)

CxS
(m²)

Peso
(kg)

Milla simples MIL120P Simples 1200 485 210 1200 280 0.12 7.5

Milla dupla MIL220P Dupla 1200 0 195 1200 280 0.216 14.5

Milla lateral MIL010P Lateral & Mural 500 205 80 500 125 0.046 2

x = standard disponível  /  o = opção
 


