
 

 

 

 

ILLUMINATION 

 

SCULPFLOOD 

 
Designer : Voxdale 

 

   
 

Projetor versátil para iluminação de 
destaque e arquitetónica de grande escala 

A gama de projetores LED SCULPFLOOD inclui duas versões 
de potência para oferecer a melhor solução para destacar 
grandes e médias estruturas arquitetónicas, incluindo 
arranha-céus, monumentos, fachadas, rotundas, pontes e 
estádios. 

Compacta e elegante, a gama SCULPFLOOD oferece 
elegantes projetores com uma construção, toque e 
acabamento de alta qualidade. As duas versões oferecem 
um elevado grau de flexibilidade com uma fotometria 
ajustável no local e uma afinação precisa através dos 
braços com regulação da inclinação. Estas caraterísticas 
ajudam os designers de iluminação a obter o resultado 
desejado.  

À noite, o SCULPFLOOD cria marcantes efeitos de 
iluminação e a realça o valor das estruturas arquitetónicas. 

Através de sistemas de controlo, podem conseguir-se 
espetaculares cenários de iluminação dinâmica. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
ACENTUAÇÃO e 
ARQUITETURA 

 
PONTES 
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SCULPFLOOD | DESCRIÇÃO 

Conceito 

O SCULPFLOOD é composto por um corpo em alumínio e um difusor em vidro temperado ou 
policarbonato. 

Esta gama de projetores arquiteturais está equipada com 32 ou 96 LEDs de alta potência e 
está disponível com distribuições de luz simétricas ou elípticas.  

A gama SCULPFLOOD é uma benéfica alternativa aos projetores HID tradicionais que oferece 
potentes e suaves feixes luminosos. com um consumo de energia muito reduzido e uma 
maior durabilidade. 

O SCULPFLOOD 60 e o SCULPFLOOD 150 podem ser equipados com LEDs monocromáticos 
(WW, NW, CW), branco ajustável e RGBCW, para proporcionar uma vasta gama de 
temperaturas e mistura de cores. 

Os refratores externos, fáceis de montar, permitem configurações fotométricas precisas no 
local. Também oferecem a flexibilidade de alterar a distribuição fotométrica a qualquer 
momento para responder a futuros requisitos de iluminação. 

Para maior flexibilidade de instalação e para satisfazer restrições específicas (temperatura 
ambiente elevada, por exemplo), o controlador e a fonte de alimentação podem ser 
instalados remotamente. 

 

 

TIPO DE APLICAÇÃO 
• ACENTUAÇÃO e ARQUITETURA 

• PONTES 

 

Principais vantagens 
• Precisão fotométrica no local, através de 
refrator externo 

• LEDs branco, de cor ou RGB 

• Proteção contra sobretensões e picos 
de corrente no fornecimento 

• Braço “U” com inclinação do ângulo de 
inclinação 

• Vasta gama de temperaturas de 
funcionamento 

 
  

 

 
LEDs monocromáticos, RGBW e LEDs branco 
ajustável. 
  

 
Cenários de iluminação dinâmica podem ser 
controlados através do protocolo DMX-RDM. 
  

 
O SCULPflood é instalado com um braço em 
“U” graduado. 
  

 
A gama tem dois tamanhos: SCULPFLOOD 60 
e SCULPFLOOD 150. 
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SCULPFLOOD | CARATERÍSTICAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Driver incluído Sim 

Marca CE Sim 

Conformidade com 
ROHS 

Sim 

Lei Francesa de 27 
de dezembro de 
2018 – Compatível 
com aplicações 
tipo(s) 

a, b, c, d, e, f, g 

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025) 

CORPO E ACABAMENTO 

Corpo Alumínio 

Ótica Policarbonato 

Difusor Vidro temperado 
Policarbonato 

Acabamento do 
corpo 

Revestimento em pó de poliéster 

Cor(es) Standard AKZO 900 cinza areado 

Nível de 
estanquicidade 

IP 66 

Resistência ao 
choque 

IK 06, IK 08 

· Qualquer outra cor RAL ou AKZO sob pedido 
· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos. 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

Temperatura de 
funcionamento (Ta) 

-20°C a +50°C / -4°F a 122°F 

· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos. 
 

INFORMAÇÃO ELÉTRICA 

Classe elétrica Class I EU, Class II EU 

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz 

Opções de proteção 
contra sobretensões 
(kV) 

10 

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

Protocolos de 
controlo(s) 

DALI, DMX-RDM 

Opções de controlo Perfil de dimming customizado, 
Telegestão 

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s) 

Nicolaudie 
Pharos 

INFORMAÇÃO ÓTICA 

Temperatura de cor 
dos LEDs 

RGB CW 
3000K (Branco quente 830) 
4000K (Branco neutro 840) 

Indice de restituição 
cromática (CRI) 

>80 (Branco quente 830) 
>80 (Branco neutro 840) 

VIDA ÚTIL DOS LED @ TQ 25°C 

Todas as 
configurações 

100,000h - L79 
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SCULPFLOOD | CARATERÍSTICAS 

DIMENSÕES E MONTAGEM 

AxBxC (mm | inch) SCULPFLOOD 60 - 147x270x271 | 5.8x10.6x10.7 
SCULPFLOOD 150 - 94x393x551 | 3.7x15.5x21.7 

Peso (kg | lbs) SCULPFLOOD 60 - 8.5 | 18.7 
SCULPFLOOD 150 - 18 | 39.6 

Opções de montagem Braço que permite o ajuste da inclinação 
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SCULPFLOOD | Opções de montagem 

 

SCULPFLOOD | Braço "U" ajustável 
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SCULPFLOOD | PERFORMANCE 

 
 

   Fluxo luminária (lm) 
Branco quente 830 

Fluxo luminária (lm) 
Branco neutro 840 

Fluxo luminária (lm) 
RGB CW 

Pot. 
consumida 

(W)* 
lm/W 

Luminária Número de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max  até 

SC
U

LP
FL

O
O

D
 6

0 32 350 - - - - 1600 2500 41 61 

32 600 3600 5100 3900 5500 - - 66 83 

32 650 3800 5300 4000 5700 - - 70 81 

SC
U

LP
FL

O
O

D
 1

50
 96 350 - - - - 5000 8100 120 68 

96 500 7300 14200 7700 15100 - - 164 92 

96 650 8700 17000 9300 18100 - - 212 85 

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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SCULPFLOOD | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 

 
5124 RGB+CW (tudo ON 100%) Feixe 
intensivo,nenhum difusor 
 
 

 

 

 
6275 - Feixe circular 
 
 

 

 

 
6276 - Feixe circular 
 
 

 

 

 
6277 RGB+CW (tudo ON 100%) Feixe 
horizontal eliptico 
 
 

 

 

 
6278 - Feixe horizontal eliptico 
 
 

 

 

 
6297 - Feixe horizontal eliptico 
 
 

 

 

 
6298 - Feixe circular 
 
 

 

 

 
6316 - Feixe circular 
 
 

 

 

 
6318 - Feixe vertical eliptico 
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SCULPFLOOD | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 

 

 
6322 - Feixe vertical eliptico 
 
 

 

 

 
6323 - Feixe vertical eliptico 
 
 

 

 

 

 


