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Um versátil best-seller convertido em 
tecnologia LED 

Um clássico da era Vitoriana, a ALBANY LED destaca-se 
pela sua versatilidade. 

Disponível em dois tamanhos, com uma variedade de 
motores fotométricos LED e um design intemporal, é 
adequada para grandes centros urbanos, bem como 
aldeias ou cidades.  

Adotado globalmente, o design da luminária ALBANY LED 
agrada a qualquer latitude. 

Equipada com tecnologia LED de última geração, esta 
luminária clássica está pronta para melhorar a qualidade, o 
conforto e a segurança da sua instalação de iluminação, 
oferecendo uma poupança de energia significativa e 
emissões de CO2 reduzidas 
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ALBANY LED | DESCRIÇÃO 

Conceito 

As luminárias ALBANY LED são compostas por uma parte superior e um corpo inferior de 
alumínio repuxado e um difusor em policarbonato resistente aos raios UV. 

Equipada com motores fotométricos LensoFlex®2, a ALBANY LED pode ser equipada com 16, 
24, 32 ou 48 LEDs e uma série de lentes que cobrem uma ampla gama de soluções 
fotométricas. 

O compartimento dos acessórios oferece um acesso sem ferramentas através de fechos 
rápidos de ¼ de volta.  Esta operação permite que o bloco ótico bascule numa dobradiça. 
Para satisfazer múltiplos requisitos técnicos, a ALBANY LED está disponível com várias 
possibilidades de montagem. Pode ser instalada usando uma montagem suspensa: 1" ou 1¼" 
(opcional) macho para fêmea ou fêmea no macho, sempre fixados com uma contraporca.  

Também está disponível a montagem em braço Stirrup e suspensa em catenária. 

 
 

TIPO DE APLICAÇÃO 
• RUAS URBANAS E RESIDENCIAIS 

• PONTES 

• CICLOVIAS E CAMINHOS PEDONAIS 

• ESTAÇÕES DE METRO E COMBOIO 

• GRANDES ÁREAS 

• GRANDES ÁREAS 

• PRAÇAS E ÁREAS PEDONAIS 

• ESTRADAS E AUTOESTRADAS 

 

Principais vantagens 
• Uma forma clássica com as vantagens 
da tecnologia LED 

• Baixo consumo de energia 

• Motores fotométricos adaptados a 
várias aplicações 

• Dois tamanhos para consistência 
estética 

• Robusta e reciclável 

• Várias configurações de montagem 
(post-top ou suspensa) 

 
  

 

 
Dois tamanhos para oferecer a melhor 
solução para cada aplicação. 
  

 
A ALBANY LED pode ser montada utilizando 
fixações suspensas, catenárias ou post-top. 
  

 
A ALBANY LED está disponível com uma vasta 
gama de óticas LensoFlex®2 
  

 
Fácil acesso ao motor LED e aos acessórios 
eletrónicos 
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ALBANY LED | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

O LensoFlex®2 baseia-se no princípio da adição de distribuição 
fotométrica. Cada LED é associado a uma lente específica de 
PMMA que gera a distribuição fotométrica completa da luminária. 
O nível de intensidade da distribuição da luz é determinado pelo 
número de LEDs em combinação com a intensidade da corrente 
de alimentação. 

Os motores fotométricos LensoFlex®2 incluem um difusor de 
vidro para selar os LEDs e lentes ao corpo da luminária. 

 

 

  
 

 Controlo de luz traseira 

Como opção, os módulos LensoFlex®2 e LensoFlex®4 podem ser 
equipados com um sistema de controlo de luz traseira. 

Esta funcionalidade adicional minimiza a emissão de luz na parte 
de trás da luminária para evitar a luz intrusiva em direção aos 
edifícios. 

 

 

A. Sem controlo de luz traseira | B. Com controlo de luz traseira 
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ALBANY LED | SISTEMAS DE CONTROLO 

 Perfil de dimming personalizado 

Os drivers inteligentes incorporados nas luminárias podem ser 
pré programados na fábrica. É possível obter até cinco 
combinações de intervalos de tempo e níveis luminosos. Esta 
funcionalidade não requer nenhuma cablagem adicional. O 
período entre ligar e desligar é usado para ativar o perfil de 
dimming predefinido. O sistema de dimming personalizado 
pressupõe uma economia de energia máxima, respeitando, por 
sua vez, os níveis necessários de iluminação e uniformidade ao 
longo da noite. 

 

 

A. Performance | B. Tempo 
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ALBANY LED | Schréder EXEDRA 

 

A Schréder EXEDRA é o sistema de gestão de iluminação mais 
avançado do mercado para controlar, monitorizar e analisar os 
candeeiros de rua de uma forma mais intuitiva. 

 

 

Standarização para ecossistemas interoperáveis 
A Schréder desempenha um papel fundamental no caminho da 
normalização com alianças e parceiros como a uCIFI, TALQ ou 
Zhaga. O nosso compromisso conjunto é fornecer soluções 
concebidas para a integração vertical e horizontal da IdC. Desde o 
corpo (hardware) à linguagem (modelo de dados) e à inteligência 
(algoritmos), o sistema completo Schréder EXEDRA baseia-se em 
tecnologias partilhadas e abertas. 
A Schréder EXEDRA também conta com a Microsoft™ Azure para 
serviços em nuvem, fornecidos com os mais altos níveis de 
confiança, transparência, conformidade com as normas e 
conformidade regulamentar. 

Quebrar os silos 
Com a EXEDRA, a Schréder adoptou uma abordagem 
tecnologicamente agnóstica: confiamos em normas e protocolos 
abertos para conceber uma arquitetura capaz de interagir sem 
problemas com soluções de software e hardware de terceiros. A 
Schréder EXEDRA foi concebida para desbloquear a 
interoperabilidade completa, uma vez que oferece a capacidade de 
o fazer:  
- controlo de dispositivos (luminárias) de outras marcas 
- gerir os controladores e integrar sensores de outras marcas 
- ligar com dispositivos e plataformas de terceiros 

Uma solução plug-and-play 
Sendo um sistema sem gateway utilizando a rede celular, um 
processo inteligente de comissionamento automático reconhece, 
verifica e recupera os dados das luminárias na interface do 
utilizador. A malha auto regenerativa entre os controladores da 
luminária permite configurar a iluminação adaptativa em tempo real 
diretamente através da interface do utilizador. 
 

Experiência à medida 
A Schréder EXEDRA inclui todos os recursos avançados necessários 
para a gestão de dispositivos inteligentes, controlo em tempo real e 
programado, cenários de iluminação dinâmicos e automatizados, 
planeamento de manutenção e intervenções no terreno, gestão de 
consumo de energia e integração de hardware conectado de 
terceiros. É totalmente configurável e inclui ferramentas para 
gestão de utilizadores e política multi-acessos que permitem que 
empreiteiros, utilitários ou grandes cidades separem os projetos. 

Uma ferramenta poderosa para a eficiência, 
racionalização e tomada de decisões 
Os dados são ouro. A Schréder EXEDRA disponibiliza-os com toda a 
clareza que os gestores precisam para orientar as suas decisões. A 
plataforma recolhe enormes quantidades de dados a partir de 
dispositivos finais e, agrega, analisa e apresenta-os intuitivamente 
para ajudar os utilizadores finais a tomarem as ações corretas 

Proteção em todos os sentidos 
A Schréder EXEDRA fornece segurança de dados de última geração 
com práticas de encriptação, hashing, tokenização, e gestão de 
acessos que protegem os dados em todo o sistema e serviços 
associados. 
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ALBANY LED | CARATERÍSTICAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Altura de instalação 
recomendada 

4m a 10m | 13' a 33' 

Driver incluído Sim 

Marca CE Sim 

Certificado ENEC Sim 

Conformidade com 
ROHS 

Sim 

Lei Francesa de 27 
de dezembro de 
2018 – Compatível 
com aplicações 
tipo(s) 

a, b, c, d, e, f, g 

Certificado BE 005 Sim 

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025) 

CORPO E ACABAMENTO 

Corpo Alumínio 

Ótica PMMA 

Difusor Policarbonato 

Acabamento do 
corpo 

Revestimento em pó de poliéster 

Cor(es) Standard AKZO 900 cinza areado 

Nível de 
estanquicidade 

IP 66 

Resistência ao 
choque 

IK 08 

Teste de vibração De acordo com ANSI 1.5G e 3G e 
modificação IEC 68-2-6 (0.5G) 

Acesso para 
manutenção 

Acesso sem ferramentas ao 
compartimento de acessórios 

· O compartimento de acessórios é IP 43. 
· Qualquer outra cor RAL ou AKZO sob pedido 

 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

Temperatura de 
funcionamento (Ta) 

-30°C a +50°C / -22°F a 122°F  com 
efeito vento 

· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos. 

INFORMAÇÃO ELÉTRICA 

Classe elétrica Class I EU, Class II EU 

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz 

Fator de potência 
(em carga total) 

0.9 

Opções de proteção 
contra sobretensões 
(kV) 

10 

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5 
/ EN 61547 

Protocolos de 
controlo(s) 

1-10V, DALI 

Opções de controlo AmpDim, Bi-power, Perfil de dimming 
customizado, Telegestão 

Fichas opcionais Opçãol tomada Zhaga  - certificação 
ZD4i 
NEMA 7-pin (opcional) 

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s) 

Schréder EXEDRA 

INFORMAÇÃO ÓTICA 

Temperatura de cor 
dos LEDs 

2200K (WW 822) 
2700K (WW 727) 
3000K (WW 730) 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 740) 

Colour rendering 
index (CRI) 

>80 (WW 822) 
>70 (WW 727) 
>70 (WW 730) 
>80 (WW 830) 
>70 (NW 740) 

Fluxo luminoso para 
cima (ULOR) 

<5% 

ULR <5% 

· O ULOR pode variar com a configuração da luminária. Para mais detalhes 
contacte-nos. 
· O ULR pode variar com a configuração da luminária. Para mais detalhes 
contacte-nos. 
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ALBANY LED | CARATERÍSTICAS 

DIMENSÕES E MONTAGEM 

AxBxC (mm | inch) ALBANY MIDI LED - 590x570x590 | 23.2x22.4x23.2 
ALBANY MAXI LED - 700x650x700 | 27.6x25.6x27.6 

Weight (kg | lbs) ALBANY MIDI LED - 8 | 17.6 
ALBANY MAXI LED - 10 | 22.0 

Aerodynamic resistance (CxS) ALBANY MIDI LED - 0.10 
ALBANY MAXI LED - 0.14 

Mounting possibilities Post-top  – Ø60mm 
Post-top – Ø76mm 
Post-top  – Ø89mm 
Post-top – Ø101mm 
Suspensa 1’’ gasmacho 
Suspensa 1’’ 1/4 gasmacho 
Suspensa 1’’ gas fêmea 
Catenária 
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ALBANY LED | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
727 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
822 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
830 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 
740 

Pot. consumida 
(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária Número de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

AL
BA

N
Y 

M
ID

I L
ED

 

16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 11 11 136 
  

16 300 1500 1900 1600 2100 1100 1500 1400 1700 1700 2100 15.8 15.8 133 
  

16 400 1900 2400 2100 2600 1400 1800 1700 2200 2100 2700 20.8 20.8 130 
  

16 500 2300 2900 2400 3000 1700 2200 2000 2600 2500 3100 25.9 25.9 120 
  

16 600 2600 3200 2700 3400 1900 2400 2300 2900 2800 3600 31.1 31.1 116 
  

16 700 2800 3600 3000 3800 2100 2700 2500 3200 3100 3900 36.4 36.4 107 
  

16 820 3100 3900 3300 4100 2300 2900 2800 3500 3400 4200 43 43 98 
  

24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1800 2300 15.4 15.4 149 
  

24 300 2300 2900 2500 3100 1700 2200 2100 2600 2600 3200 22.5 22.5 142 
  

24 400 2900 3700 3100 3900 2200 2800 2600 3300 3200 4000 29.9 29.9 134 
  

24 590 3900 4800 4100 5100 2900 3600 3500 4300 4200 5300 44.5 44.5 119 
  

24 700 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 53.5 53.5 110 
  

24 800 4600 5800 4900 6100 3500 4300 4100 5200 5000 6300 61.5 61.5 102 
  

24 900 4800 6100 5100 6400 3600 4600 4300 5400 5300 6700 69.5 69.5 96 
  

24 1000 5000 6300 5300 6700 3800 4700 4500 5600 5500 6900 78 78 88 
  

32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2000 2500 2500 3100 20 20 155 
  

32 300 3100 3900 3300 4200 2300 3000 2800 3500 3400 4300 29.6 29.6 145 
  

32 450 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 45.5 45.5 130 
  

32 500 4600 5800 4900 6100 3500 4400 4100 5200 5100 6300 50 50 126 
  

32 600 5200 6500 5500 6900 3900 4900 4700 5900 5700 7200 60 60 120 
  

32 700 5700 7200 6100 7600 4300 5400 5100 6400 6300 7900 70 70 113 
  

32 900 6500 8100 6900 8600 4900 6100 5800 7300 7100 8900 89 89 100 
  

32 1000 6700 8400 7100 8900 5000 6300 6000 7500 7300 9200 99 99 93 
  

48 200 3400 4300 3600 4500 2600 3200 3100 3800 3700 4700 28.9 28.9 163 
  

48 300 4700 5900 5000 6300 3500 4500 4200 5300 5200 6500 43 43 151 
  

48 400 5900 7400 6300 7800 4400 5600 5300 6600 6500 8100 57.5 57.5 141 
  

48 550 7400 9300 7900 9800 5600 7000 6600 8300 8100 10200 80 80 128 
  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ALBANY LED | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
727 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
822 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
830 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 
740 

Pot. consumida 
(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária Número de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

AL
BA

N
Y 

M
AX

I L
ED

 

16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 11 11 136 
  

16 300 1600 1900 1700 2100 1200 1500 1400 1700 1700 2100 15.8 15.8 133 
  

16 400 2000 2400 2100 2600 1500 1800 1800 2200 2200 2700 20.8 20.8 130 
  

16 500 2300 2900 2500 3000 1700 2200 2100 2600 2600 3100 25.9 25.9 120 
  

16 600 2600 3200 2800 3400 2000 2400 2400 2900 2900 3600 31.1 31.1 116 
  

16 700 2900 3600 3100 3800 2200 2700 2600 3200 3200 3900 36.4 36.4 107 
  

16 900 3300 4000 3500 4300 2500 3000 2900 3600 3600 4400 46.5 46.5 95 
  

16 1000 3400 4200 3600 4400 2500 3100 3000 3700 3700 4600 52 52 88 
  

24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1900 2300 15.4 15.4 149 
  

24 300 2400 2900 2500 3100 1800 2200 2100 2600 2600 3200 22.5 22.5 142 
  

24 400 3000 3700 3200 3900 2200 2800 2700 3300 3300 4000 29.9 29.9 134 
  

24 500 3600 4500 3900 4700 2700 3400 3300 4000 4000 4900 37.6 37.6 130 
  

24 590 3900 4800 4200 5100 3000 3600 3500 4300 4300 5300 44.5 44.5 119 
  

24 700 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 5900 53.5 53.5 110 
  

24 800 4700 5800 5000 6100 3500 4300 4200 5200 5100 6300 61.5 61.5 102 
  

24 900 4900 6100 5200 6400 3700 4600 4400 5400 5400 6700 69.5 69.5 96 
  

24 1000 5100 6300 5400 6700 3900 4700 4600 5600 5600 6900 78 78 88 
  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ALBANY LED | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
727 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
822 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
830 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 
740 

Pot. consumida 
(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária Número de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

AL
BA

N
Y 

M
AX

I L
ED

 

32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2100 2500 2500 3100 20 20 155 
  

32 300 3200 3900 3400 4200 2400 3000 2900 3500 3500 4300 29.6 29.6 145 
  

32 450 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 5900 45.5 45.5 130 
  

32 500 4700 5800 5000 6100 3500 4400 4200 5200 5200 6300 50 50 126 
  

32 600 5300 6500 5700 6900 4000 4900 4800 5900 5800 7200 60 60 120 
  

32 700 5900 7200 6200 7600 4400 5400 5300 6400 6400 7900 70 70 113 
  

32 800 6300 7700 6700 8200 4700 5800 5600 6900 6900 8400 80 80 105 
  

32 900 6600 8100 7000 8600 5000 6100 5900 7300 7200 8900 89 89 100 
  

32 1000 6800 8400 7300 8900 5200 6300 6100 7500 7500 9200 99 99 93 
  

48 200 3500 4300 3700 4500 2600 3200 3100 3800 3800 4700 28.9 28.9 163 
  

48 300 4800 5900 5100 6300 3600 4500 4300 5300 5300 6500 43 43 151 
  

48 400 6000 7400 6400 7800 4500 5600 5400 6600 6600 8100 57.5 57.5 141 
  

48 550 7600 9300 8000 9800 5700 7000 6800 8300 8300 10200 80 80 128 
  

48 600 8000 9800 8500 10400 6000 7400 7200 8800 8800 10800 86 86 126 
  

48 700 8800 10800 9300 11400 6600 8100 7900 9700 9700 11800 101 101 117 
  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ALBANY LED | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 

 
5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5098 
 
 

 

 

 
5112 
 
 

 

 

 
5112 BL 
 
 

 

 
 

5117 
 
 

 

 

 
5117 BL 
 
 

 

 

 
5119 
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ALBANY LED | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 

 

 
5119 BL 
 
 

 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5120 BL 
 
 

 

 
 

5121 
 
 

 

 

 
5121 BL 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 
 

5139 BL 
 
 

 

 

 
5140 
 
 

 

 

 
5140 BL 
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ALBANY LED | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 

 

 
5141 
 
 

 

 

 
5141 BL 
 
 

 

 

 
5144 BL ZL 
 
 

 

 
 

5144 ZL 
 
 

 

 

 
5145 ZR 
 
 

 

 

 
5145 ZR BL 
 
 

 

 
   
 


