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Solução modular inteligente para 
iluminação desportiva 

A gama ECOBLAST oferece projetores de alto desempenho 
para fornecer a luz certa onde, quando e como necessário 
em recintos desportivos interiores e exteriores, bem como 
outras grandes áreas onde são necessários elevados lumen 
packages e fotometrias de feixe estreito. Com um versátil 
sistema de montagem, o ECOBLAST é totalmente 
compatível com as infraestruturas existentes em projetos 
de substituição. A abordagem modular otimiza o peso e 
reduz a resistência aerodinâmica para minimizar o stress 
mecânico na estrutura de suporte. 

O ECOBLAST tem tecnologia de ponta para oferecer uma 
uniformidade perfeita e um conforto visual superior para 
os jogadores, espetadores e vizinhança (baixo 
encandeamento e desperdício de luz minimizado). O 
ECOBLAST é a ferramenta ideal para cumprir com as 
exigências das federações desportivas e os regulamentos 
internacionais  Com as opções DALI e DMX  o ECOBLAST é 
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ECOBLAST | DESCRIÇÃO 

Conceito 

A solução modular ECOBLAST oferece benéficas alternativas LED aos projetores equipados 
com lâmpadas de descarga de 1000W, 1500W ou 2000W para iluminação de grandes áreas, 
tais como campos desportivos, placas de aeroportos, portos e estações ferroviárias. 
Construído com materiais robustos, o ECOBLAST é altamente resistente a choques e 
corrosão. 

O ECOBLAST combina a eficiência energética da tecnologia LED com o desempenho dos 
conceitos fotométricos desenvolvidos pela Schréder. O design dos motores fotométricos 
BlastFlex™4 e LensoFlex®4 associados à flexibilidade da distribuição fotométrica garantem 
condições seguras e agradáveis para os utilizadores, oferecendo uma eficiência superior. Com 
a sua vasta gama de fotometrias intensivas (3 a 6 módulos), o ECOBLAST cumpre as 
especificações de qualquer área - mesmo nos projetos mais complexos - com 
encandeamento e desperdício de luz minimizado. A capacidade do ECOBLAST de fornecer 
elevados níveis de iluminação horizontal e vertical garante o cumprimento das exigências das 
federações desportivas e dos regulamentos internacionais.  

O braço do ECOBLAST inclui uma placa de montagem universal para garantir a total 
compatibilidade com as estruturas existentes para projetos de substituição. Graças à sua 
baixa resistência ao vento, ao peso otimizado e aos drivers remotos, o ECOBLAST minimiza o 
stress mecânico na estrutura de suporte.  

O ECOBLAST permite um ajuste fino no local. Cada linha de módulos pode ser inclinada até 
80° (-10° a +70°) em passos de 5° para um ajuste preciso no local. Uma vez que o ECOBLAST 
é projetado para gestão remota wireless (com DALI-2 ou DMX) e  é  compatível com o 
sistema de controlo ITERRA, não necessita de qualquer cablagem adicional em comparação 
com  qualquer sistema instalado anteriormente.    
 

TIPO DE APLICAÇÃO 
• GRANDES ÁREAS 

• RECINTOS DESPORTIVOS 

 

Principais vantagens 
• Solução rentável e eficiente para 
maximizar a poupança de energia e 
manutenção 

• Totalmente compatível com as 
infraestruturas existentes (montagem e 
cablagem) em projetos de substituição 

• Flexibilidade: abordagem modular para 
aplicações de alta potência 

• Montagem versátil: caixa de drivers 
remota ou fixa ao braço do projetor 

• Em conformidade com os regulamentos 
das Federações Desportivas 
Internacionais 

• Controlo otimizado do encandeamento 

• Ângulo de inclinação ajustável no local 
para cada módulo e/ou o suporte 
completo 

• Ligar/desligar instantâneo e modo de 
entretenimento para criar efeitos 
dramáticos/teatrais 

 
  

 

 
ECOBLAST, uma solução modular com até 6 
módulos, incluindo regulação da inclinação em 
todo o conjunto e por linha de módulos. 
  

 
O braço ECOBLAST oferece duas posições 
para a estrutura que suporta os módulos: 
frente ou traseira. 
  

 
A parte de montagem universal do braço 
ECOBLAST destina-se a cumprir as 
infraestruturas existentes para  projetos de 
substituição. 
  

 
ECOBLAST, máxima flexibilidade com caixa de 
drivers montada no braço ou remotamente a 
uma distância de até 200m. 
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ECOBLAST | VERSÕES 

ECOBLAST | 3 módulos 

 

ECOBLAST | 4 módulos 

 

ECOBLAST | 5 módulos 

 

ECOBLAST | 6 módulos 
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ECOBLAST | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®4 

O LensoFlex®4 maximiza a herança do conceito LensoFlex com 
um motor fotométrico muito compacto, mas poderoso, baseado 
no princípio da adição da distribuição fotométrica. O número de 
LEDs em combinação com a intensidade da corrente determina 
o nível de intensidade da distribuição de luz. Com distribuições 
de luz otimizadas e uma eficiência muito elevada, esta quarta 
geração permite reduzir o tamanho dos equipamentos para 
satisfazer os requisitos da aplicação com uma solução otimizada 
em termos de investimento. As óticas LensoFlex®4 podem ter 
controlo de luz traseira para evitar iluminação intrusiva ou um 
limitador de encandeamento para alto conforto visual. 

 

 

  
 

 BlastFlex™4 

Utilizando collimatores de PMMA de alta transmissão, o motor 
fotométrico BlastFlex™4 oferece a maior eficiÊncia para feixes 
direcionais dedicados a aplicações específicas na iluminação 
arquitetónica e desportiva. A capacidade de controlar a luz com 
a maior precisão reduz o desperdício de luz na envolvente, 
melhora a uniformidade na área a ser iluminada e contribui para 
uma utilização ótima da energia consumida. 
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ECOBLAST | CARATERÍSTICAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Altura de instalação 
recomendada 

8m a 50m | 26' a 164' 

FutureProof Substituição fácil dos blocos ótico e 
eletrónico 

Carimbo Circle Light Pontos >90 - O produto responde 
inteiramente a requisitos de economia 
circular 

Driver incluído Sim 

Marca CE Sim 

Certificado ENEC Sim 

Conformidade com 
ROHS 

Sim 

Em conformidade 
com TUV  - 
Conformidade de 
segurança contra 
lançamento de bola 

Sim 

Flicker Cintilação de acordo com as 
recomendações IEEE 1789 

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

CORPO E ACABAMENTO 

Corpo Alumínio 

Ótica PMMA 

Difusor Vidro temperado 
Policarbonato 

Acabamento do 
corpo 

Alumínio anodizad0o 

Nível de 
estanquicidade 

IP 66 

Resistência ao 
choque 

IK 08, IK 09 

Teste de vibração De acordo com standard ANSI C 136-31, 
3G e IEC 68-2-6 (0.5G) modificada 

Conformidade de 
segurança contra 
lançamento de bola 

DIN18 032-3:1997-04 segundo EN 13 964 
Anexo D 

· Caixa de acessórioss IP 66 / IK 08 em alumínio fundido com revestimento 
em pó (cinza anti-atracite RAL 7016). 
· Braço em liga anticorrosiva EN AC-44300. 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

Temperatura de 
funcionamento (Ta) 

-40°C a +50° / -40° F a 122°F 

 

INFORMAÇÃO ELÉTRICA 

Classe elétrica Class 1US, Class I EU 

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz 
277V - 50-60Hz 
347V - 50-60Hz 
400V - 50-60Hz 

Fator de potência 
(em carga total) 

0.95+ 

Opções de proteção 
contra sobretensões 
(kV) 

10 

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Protocolos de 
controlo(s) 

DALI-2, DMX-RDM 

Opções de controlo Telegestão 

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s) 

Schréder ITERRA 

· Informação elétrica para a caixa de acessórios 

INFORMAÇÃO ÓTICA 

Temperatura de cor 
dos LEDs 

3000K (WW 730) 
4000K (NW 740) 
4000K (NW 840) 
5700K (CW 757) 
5700K (CW 957) 

Colour rendering 
index (CRI) 

>70 (WW 730) 
>70 (NW 740) 
>80 (NW 840) 
>70 (CW 757) 
>90 (CW 957) 

VIDA ÚTIL DOS LED @ TQ 25°C 

Todas as 
configurações 

100,000h - L92 

· A vida útil pode variar de acordo com o tamanho e as configurações. Por 
favor consulte-nos. 

LIFETIME @ TQ 25°C 

Todas as 
configurações 

50,000h - L96 
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ECOBLAST | CARATERÍSTICAS 

DIMENSÕES E MONTAGEM 

AxBxC (mm | inch) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Peso (kg | lbs) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Resistência aerodinâmica  (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Montagem Braço que permite o ajuste da inclinação 
Montagem direta 

· Os pesos são indicados para as configurações com difusor em PC. Para o difusor de vidro, adicione 9% a esses valores. 
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ECOBLAST | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 
740 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 
840 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 757 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 957 

Pot. 
consumida 

(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária Número 
de LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

EC
O

BL
AS

T 
3 

180 1250 73100 86100 80100 94400 68500 80700 77600 91400 56900 67100 680 680 139  

  

180 1300 75000 88400 82200 96900 70400 82900 79700 93900 58500 68900 700 700 138  

  

180 1350 76900 90600 84300 99300 72100 85000 81700 96200 59900 70600 730 730 136  

  

180 1400 78700 92700 86200 101600 73800 86900 83600 98500 61300 72300 760 760 134  

  

180 1450 80400 94700 88100 103800 75400 88800 85400 100600 62600 73800 790 790 131  

  

180 1500 82000 96700 89900 105900 76900 90600 87100 102700 63900 75300 810 810 131  

  

180 1550 83600 98500 91600 107900 78400 92400 88800 104600 65100 76800 840 840 128  

  

180 1600 85000 100200 93200 109800 79800 94000 90300 106500 66300 78100 870 870 126  

  

180 1650 86500 101900 94800 111700 81100 95600 91800 108200 67400 79400 890 890 126  

  

180 1680 87300 102900 95700 112700 81900 96500 92700 109200 68000 80200 910 910 124  

  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ECOBLAST | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 740 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 840 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 757 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 957 

Pot. 
consumida 

(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária 
Número 

de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

EC
O

BL
AS

T 
4 

240 1250 97400 114800 106800 125800 91400 107700 103500 121900 75900 89500 900 900 140  

  

240 1300 100100 117900 109700 129200 93800 110600 106300 125200 78000 91900 940 940 137  

  

240 1350 102500 120800 112400 132400 96200 113300 108900 128300 79900 94200 980 980 135  

  

240 1400 104900 123600 115000 135500 98400 115900 111400 131300 81800 96400 1010 1010 134  

  

240 1450 107200 126300 117500 138400 100500 118400 113800 134100 83500 98500 1050 1050 132  

  

240 1500 109400 128900 119900 141300 102600 120900 116200 136900 85300 100500 1080 1080 131  

  

240 1550 111400 131300 122200 143900 104500 123200 118400 139500 86900 102400 1120 1120 128  

  

240 1600 113400 133600 124300 146500 106400 125300 120500 142000 88400 104200 1160 1160 126  

  

240 1650 115300 135900 126400 148900 108100 127400 122500 144300 89900 105900 1190 1190 125  

  

240 1680 116400 137200 127600 150300 109200 128600 123600 145700 90700 106900 1210 1210 124  

  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ECOBLAST | PERFORMANCE 

 
 

   

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco quente 
730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 740 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 840 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 757 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 957 

Pot. 
consumida 

(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária 
Número 

de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

EC
O

BL
AS

T 
5 

300 1250 121800 143500 133500 157300 114200 134600 129400 152400 94900 111900 1130 1130 139  

  

300 1300 125100 147400 137100 161600 117300 138200 132900 156600 97500 114900 1170 1170 138  

  

300 1350 128200 151000 140500 165600 120200 141700 136100 160400 99900 117800 1220 1220 136  

  

300 1400 131100 154500 143700 169400 123000 144900 139300 164100 102200 120500 1260 1260 134  

  

300 1450 134000 157900 146900 173100 125600 148100 142300 167700 104400 123100 1310 1310 132  

  

300 1500 136700 161100 149900 176600 128200 151100 145200 171100 106600 125600 1350 1350 131  

  

300 1550 139300 164200 152700 179900 130700 154000 148000 174400 108600 128000 1400 1400 128  

  

300 1600 141800 167100 155400 183100 133000 156700 150600 177500 110500 130200 1440 1440 127  

  

300 1650 144100 169900 158000 186200 135200 159300 153100 180400 112400 132400 1490 1490 125  

  

300 1680 145500 171500 159500 187900 136500 160800 154500 182100 113400 133700 1520 1520 124  

  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ECOBLAST | PERFORMANCE 

 
 

   
Fluxo luminária 

(lm) 
Branco quente 730 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 740 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco neutro 840 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 757 

Fluxo luminária 
(lm) 

Branco frio 957 

Pot. 
consumida 

(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 

Luminária 
Número 

de 
LEDs 

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até Fotometria 

EC
O

BL
AS

T 
6 

360 1250 146200 172300 160200 188800 137100 161600 155300 183000 114000 134300 1350 1350 140  

  

360 1300 150100 176900 164500 193900 140800 165900 159400 187900 117000 137900 1410 1410 138  

  

360 1350 153800 181300 168600 198700 144300 170000 163400 192500 119900 141300 1460 1460 136  

  

360 1400 157400 185500 172500 203300 147600 173900 167200 197000 122700 144600 1520 1520 134  

  

360 1450 160800 189500 176200 207700 150800 177700 170800 201200 125300 147700 1570 1570 132  

  

360 1500 164100 193400 179900 211900 153900 181300 174300 205400 127900 150700 1630 1630 130  

  

360 1550 167200 197000 183300 215900 156800 184800 177600 209300 130300 153600 1680 1680 129  

  

360 1600 170100 200500 186500 219700 159600 188000 180700 213000 132600 156300 1730 1730 127  

  

360 1650 173000 203800 189600 223400 162200 191200 183700 216500 134900 158900 1790 1790 125  

  

360 1680 174600 205800 191400 225500 163800 193000 185500 218500 136100 160400 1820 1820 124  

  

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 
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ECOBLAST | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS 
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