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OMNIBOX XL

TÚNEL GRANDES
ÁREAS

A caixa de drivers mais versátil e 
de maiores dimensões

Experimente a abordagem mais flexível para iluminação de 
túneis e de alta potência com a OMNIBOX XL. Esta caixa 
de driver multifuncional e de grandes dimensões oferece 
uma flexibilidade extraordinária para a integração de drivers 
de LED e equipamentos eletrónicos para unidades óticas 
localizadas remotamente.
Disponível em 8 tamanhos diferentes, com uma vasta 
gama de drivers, fusíveis, SPDs e conectores, esta versátil 
caixa de drivers adequa-se a qualquer tipo de ambiente e a 
quaisquer requisitos de projetos de iluminação. Introduz o 
conceito de abertura reversível para que a orientação da tampa 
possa ser alterada no local. 
Com os seus fechos sem ferramentas, o acesso aos 
componentes internos nunca foi tão fácil e cómodo.
Para maior comodidade, os conectores de entrada e saída 
estão inteligentemente separados, simplificando a 
instalação e eliminando qualquer confusão relativamente 
às ligações.
Descubra agora as múltiplas funções e possibilidades do 
OMNIBOX XL, a caixa de drivers mais versátil para todas as 
necessidades de iluminação de túneis e de alta potência.

EM CURSO

  HARDWARE
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OMNIBOX XL | DESCRIÇÃO

Conceito

O conceito OMNIBOX XL é baseado num perfil de alumínio extrudido selado por duas 
t a m p a s de alumínio injetado. Este conceito de design proporciona uma grande 
flexibilidade na adaptação do comprimento da caixa ao número de drivers e componentes 
necessários para qualquer projeto de iluminação específico. Os seus elevados níveis 
mecânicos e de estanquicidade fazem da OMNIBOX XL uma fonte de alimentação robusta 
e fiável em qualquer tipo de ambiente de túnel.
Sendo a caixa de drivers mais flexível e adaptável, a OMNIBOX XL introduz o conceito de 
abertura reversível. Isto significa que a tampa e as dobradiças podem ser invertidas no 
local e em qualquer altura, para alterar a direção de abertura da esquerda para a direita e 
vice-versa. Com a OMNIBOX XL, não existem restrições de montagem. A instalação e a 
manutenção são muito mais fáceis. Além disso, esta caixa não só se adapta à 
geometria do seu ambiente, como também resiste às atmosferas mais 
adversas graças aos seus materiais robustos e aos vários níveis de proteção contra 
a corrosão.
A OMNIBOX XL pode ser equipada com bucins ou conectores sem ferramentas 
para uma instalação plug-and-play fácil. Os conectores de entrada e saída estão 
claramente separados em diferentes áreas para facilitar as ligações e evitar 
quaisquer problemas de cablagem.
Não fique limitado! Configure a caixa de controlo remoto que melhor se adapta ao seu 
projeto de iluminação. A OMNIBOX XL oferece uma vasta gama de funções e pode ser 
equipada com várias ligações, drivers, fusíveis e opções SPD. É compatível com 
tecnologias avançadas de controlo remoto (por exemplo, Lumgate V4) para gerir de forma 
inteligente a sua instalação de iluminação e criar ambientes seguros e fiáveis.

Conceito de abertura reversível da porta 
permite a montagem flexível

Cablagem fácil com conectores 
sem ferramentas

Materiais robustos e fiáveis adaptáveis 
a qualquer tipo de ambiente

Compatível com as mais recentes 
tecnologias de controlo para uma 
integração perfeita nos sistemas de 
controlo dos túneis 
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OMNIBOX XL | CARATERÍSTICAS

Integração das mais recentes tecnologias 
de controlo
O Lumgate é uma unidade de controlo de luminárias que actua 
como uma interface entre o sistema de gestão da iluminação 
e as luminárias de túnel ou caixas de condutores. Ligada aos 
controladores das luminárias, liga/desliga os controladores, 
controla a intensidade da luz e fornece funcionalidades de 
comando/relatórios.

É adequado para instalação em caixas de driver ou 
diretamente na luminária. Comunica com o controlador 
através de 0-10V ou comando DALI. Esta nova interface inclui 
características avançadas de limitação de corrente de irrupção e 
um modo de repetição à prova de falhas de 24 horas.

Compatível com o sistema avançado de 
controlo da iluminação do túnel
O ATS 4 (Advanced Tunnel System 4) é um poderoso sistema de 
controlo de iluminação de túneis para regulação e comutação 
remota precisa de cada luminária individual ligada, com base em 
várias entradas de parâmetros do túnel (saídas de emergência, 
sistema de extração de fumo, câmaras de tráfego, etc.).

O ATS 4 comunica permanentemente com os Lumgates, um 
dispositivo de circuito fechado RS422 ligado aos controladores 
das luminárias, para controlar a intensidade da luz e fornecer 
funções de comando/relatório.

Oferece compatibilidade com o protocolo de 
rede DALI
O Advanced Tunnel System 4 DALI fornece as funções essenciais 
do ATS 4 através de um protocolo de rede DALI, permitindo que a 
regulação de luminosidade de grupos de luminárias seja controlada 
coletivamente.
O ATS 4 DALI é a solução ideal para implementar um sistema 
de controlo de iluminação de túneis fiável e potente com 
caraterísticas simplificadas e custos optimizados.
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CERTIFICAÇÕES

ENEC Sim

Marcação CE Em curso

Certificação UL Em curso

Normas de segurança IEC 60598-1 
IEC60598-2-1
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
IEC 55015
IEC 61547
IEC 62262

CAIXA E ACABAMENTO

Caixa Tampa e corpo: alumínio 
extrudido EN AW-6063 T6 
(anodização Classe 25)
Tampas das extremidades: 
alumínio injetado EN 1706 
AC-47100 Suportes: aço 
inoxidável AISI 316L (DIN 
1.4404)
Fechos de abertura: 
alumínio extrudido EN AW-
6063 T6 (anodização classe 
25)

Junta de vedação Corpo e tampa: 
silicone extrudido
Tampa da extremidade: 
silicone plano

Acabamento da caixa

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS 

GERAIS

8 máx . (possibilidade de design à medida)N.º de drivers)

Potência do driver 165-320W

Corrente nominal 350-1000mA

Tensão nominal 220-240V - 50Hz
347-480V - 60Hz
120-277V - 60Hz

SAÍDA

Circuitos Circuito simples (máx. 6 drivers) 
Circuito duplo (máx. 2x4 drivers)

Conector(es) Conector RST 3 pólos M20 
Conector RST 5 pólos M20 
Prensa-cabo M20
Prensa-cabos M25

ENTRADA PRINCIPAL

Distribuições 1Ph+N+ PE, 3Ph+N+PE

Conector(es) 1Ph+N+ PE: QPD 
4 pólos M25 
Bucim M25

3Ph+N+PE: QPD 
5 pólos M25 
Bucim M25

Secção de terminais 2,5 mm² 

1,5 mm²

Percorrer

ENTRADA DE CONTROLO 

Opcional

Revestimento em pó de 
poliéster 
Revestimento em pó de 
poliéster (C2-C3 de acordo 
com a norma ISO 9223-2012) 
Revestimento opcional em pó 
de poliéster "seaside" (C4 de 
acordo com a norma ISO 
9223-2012 padrão) 
Revestimento opcional em pó 
de poliéster "seafront" com 
anodização (C5-CX de acordo 
com a norma ISO 9223-2012) 
padrão)

Cor(es) standard AKZO cinzento 900 areado

Nível de estanquicidade IP66

Resistência ao impacto IK09

Teste de vibração Em conformidadecom a norma 

 Protocolo(s) controlo 1-10V/DALI 2.0

Opções de controlo Lumgate

Conectores Lumgate:
M17 BUS IN/OUT

DALI ou O-10V: 
QPD 2 pólos (M20) 
Bucim (M20)

Combinado com a rede elétrica: 
QPD 5 pólos (M25) 
QPD 4 pólos (M25) 
Bucim (M25)

Acesso para manutenção

ANSI C 136-31 (3G) e IEC 68-
2-6 (1,5G)

Acesso sem ferramentas

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Sistema(s) de controlo 
associado(s)

Sistema de túnel avançado 4 
Sistema de túnel avançado 4 DALI

Gama de temperaturas de 
funcionamento (Ta)

-30°C até +40°C / -22°F até
104°F

OPÇÕES

Fusível

10
20

- Dependendo da configuração da caixa. Para mais informações,
por favor contacte-nos.

ICL (Limitador de corrente)       Sim

Opções de proteção contra 
sobretensões (kV)     

Sim
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DIMENSÕES E PESOS

AxBxC (mm | polegadas) OMNIBOX XL 1 : 530x180x455 | 21x7x18

Pesos (kg | lbs) OMNIBOX XL 1 : 15 | 33 
OMNIBOX XL 2 : 17 | 37 
OMNIBOX XL 3 : 20 | 44 
OMNIBOX XL 4 : 23 | 51 
OMNIBOX XL 5 : 26 | 59 
OMNIBOX XL 6 : 29 | 63 
OMNIBOX XL 7 : 32 | 70 
OMNIBOX XL 8: 35 | 77

Montagem Montagem em superfície (teto/parede)

- Para mais informações sobre as possibilidades de montagem, consultar a ficha de instalação.

A

C B

OMNIBOX XL 1 : 610x180x455 | 21x7x18
OMNIBOX XL 1 : 690x180x455 | 27x7x18
OMNIBOX XL 1 : 810x180x455 | 32x7x18
OMNIBOX XL 1 : 870x180x455 |34x7x18
OMNIBOX XL 1 : 910x180x455 |36x7x18
OMNIBOX XL 1 : 1010x180x455 |40x7x18
OMNIBOX XL 1 : 1070x180x455 |42x7x18
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OMNIBOX XL | OUTRAS CARATERÍSTICAS

TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL 
(ATÉ 8 drivers)

CONECTORES DE ENTRADA E 
SAÍDA SEPARADOS

ROBUSTOS SUPORTES DE 
FIXAÇÃO  EM AÇO INOXIDÁVEL

LIGAÇÃO REMOTA DE UNIDADE(S) 
ÓTICA(S) (UMA OU VÁRIAS EM CADEIA 
POR CONECTOR)




