
 

 

 

 

 

 

 
Designer : Michel Tortel 

 

 

  

 

A Zela oferece uma económica solução de iluminação 
indireta para a criação de ambiance. Esta moderna 
luminária carateriza-se pelo seu distinto difusor cónico e 
liso e pela utilização de tecnologia LED. Desenhada por 
Michel Tortel, a sua compacidade é combinada com um 
design cuidadoso que integra harmoniosamente 
funcionalidade e acabamento. Como o exemplo das 
nervuras da secção da base que adicionam uma certa 
elegância, dando continuidade ao poste.  

A Zela emite uma luz agradável com baixo encandeamento 
que a torna perfeita para espaços arquitetónicos. 
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A Zela é uma luminária LED de exterior, caraterizada pelo design refinado de Michel Tortel e 
pela sua iluminação indireta. A luminária é composta por uma base de alumínio e um difusor 
em policarbonato. A luz emitida pelo motor fotométrico é distribuída por um refletor de 
policarbonato branco altamente reflexivo. Disponível com distribuições de luz simétricas e 
assimétricas, esta luminária oferece um conforto visual superior. A gama Zela oferece várias 
opções graças a múltiplos módulos de LEDs e distribuições de luz. As luminárias Zela 
proporcionam uma solução de iluminação indireta flexível e económica para a criação de 
ambientes em praças, parques, ruas residenciais e vias urbanas. A Zela apresenta uma 
montagem vertical (post-top) em tubos ø60mm ou Ø76mm. 

 

 RUAS URBANAS E RESIDENCIAIS 

 PONTES 

 CICLOVIAS E CAMINHOS PEDONAIS 

 ESTAÇÕES DE METRO E COMBOIO 

 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

 PRAÇAS E ÁREAS PEDONAIS 

 

 Baixo encandeamento com iluminação 
indireta 

 Fotometria simétrica para iluminar áreas 
gerais ou assimétrica para ruas e estradas 

 Creation of ambiance - aesthetic role by 
day and night 

 

  

 

 
A ZELA oferece dois tipos de refletores 
internos, proporcionando maior flexibilidade 
na criação de ambientes de iluminação 

  

 
A Zela está disponível com distribuições de luz 
indireta, simétricas ou assimétricas 

  

 
A Zela apresenta uma montagem vertical 
(post-top) em tubos ø60mm ou Ø76mm. 

  

 
A Zela oferece elevado conforto visual com 
baixo encandeamento 
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Utilizando collimatores de PMMA de alta transmissão, o motor 
fotométrico BlastFlex™4 oferece a maior eficiÊncia para feixes 
direcionais dedicados a aplicações específicas na iluminação 
arquitetónica e desportiva. A capacidade de controlar a luz com 
a maior precisão reduz o desperdício de luz na envolvente, 
melhora a uniformidade na área a ser iluminada e contribui para 
uma utilização ótima da energia consumida. 
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Os drivers inteligentes incorporados nas luminárias podem ser 
pré programados na fábrica. É possível obter até cinco 
combinações de intervalos de tempo e níveis luminosos. Esta 
funcionalidade não requer nenhuma cablagem adicional. O 
período entre ligar e desligar é usado para ativar o perfil de 
dimming predefinido. O sistema de dimming personalizado 
pressupõe uma economia de energia máxima, respeitando, por 
sua vez, os níveis necessários de iluminação e uniformidade ao 
longo da noite. 

 

 

A. Performance | B. Tempo 
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Marcação CE Sim 

Marcação UKCA Sim 

Certificado ENEC Sim 

Conformidade com 
ROHS 

Sim 

Standard de teste EN 60598-1 
EN 60598-2-1 
EN 62262 
IEC 62722-2-1 
IEC 62493 
IEC 62471 

Corpo Alumínio 
Materiais compósitos 

Ótica Policarbonato 

Difusor Policarbonato 

Acabamento do 
corpo 

Revestimento em pó de poliéster 

Cor(es) Standard AKZO 900 cinza areado 

Nível de 
estanquicidade 

IP 66 

Resistência ao 
choque 

IK 10 

Teste de vibração De acordo com ANSI 1.5G e 3G e 
modificação IEC 68-2-6 (0.5G) 

Acesso para 
manutenção 

Desapertando os parafusos da tampa 
superior 

Gama de 
temperaturas de 
funcionamento (Ta) 

-30°C a +55°C com efeito vento 

· Depende da configuração da luminária. Para mais detalhes contacte-nos. 
 

Classe elétrica Class I EU, Class II EU 

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz 

Opções de proteção 
contra sobretensões 
(kV) 

10 

Compatibilidade 
eletromagnética 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocolo(s) de 
controlo 

DALI 

Opções de controlo Perfil de dimming customizado, 
Fotocélula 

Temperatura de cor 
dos LED 

2200K (Branco quente WW 722) 
2700K (Branco quente WW 727) 
3000K (Branco quente WW 730) 
3000K (Branco quente WW 830) 
4000K (Branco neutro NW 740) 

indice de restituição 
cromática (CRI) 

>70 (Branco quente WW 722) 
>70 (Branco quente WW 727) 
>70 (Branco quente WW 730) 
>80 (Branco quente WW 830) 
>70 (Branco neutro NW 740) 

Todas as 
configurações 

100,000h - L90 

· A vida útil pode variar de acordo com o tamanho e as configurações. Por 
favor consulte-nos. 
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AxBxC (mm | inch) 578x324x578 | 22.8x12.8x22.8 

Peso (kg | lbs) 4.9 | 10.8 

Resistência aerodinâmica (CxS) 0.05 

Montagem Post-top  – Ø60mm 
Post-top – Ø76mm 

· Para mais informação sobre possibilidades de montagem, por favor consulte a Instrução de Instalação. 
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 Fluxo luminária (lm) 
Pot. 

consumida 
(W) * 

Eficácia 
luminária 
(lm/W) 

 
Branco quente 

WW 722 
Branco quente 

WW 727 
Branco quente 

WW 730 
Branco quente 

WW 830 
Branco neutro 

NW 740 

Número 
de LEDs 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até 

10 1100 1700 1200 1900 1300 2000 1200 1900 1400 2200 20 24 96 

20 1300 3000 1400 3300 1500 3500 1400 3300 1700 3800 23 38 103 

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5% 

 


