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VALENTINO GEN2
Instrução de Instalação

IEC
EN60598

IP

66
4m - 10mType

   Y
230V
50Hz

IK

10
02

A

C

VERTICAL 
D60

VERTICAL 
3/4’’

SUSPENSA 
3/4’’

A
(mm) 400

B
(mm) 827 667 658

C
(mm) 400

D
(mm) 667 N/A 667

Mass 
FG (kg)

9,9
+/- 0,6

8,7
+/- 0,6

8,8
+/- 0,6

Mass 
DP (kg)

11,4
+/- 0,6

10,2
+/- 0,6

10,3
+/- 0,6

36

A

BD

A

BD

Área de exposição 
ao vento
Cd.S 0,189 m²

Cs.S 0,008 m²

Cl.S 0,042 m²

B

A

VERTICAL D60 VERTICAL 3/4’’ SUSPENSA 3/4’’
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12

41mm +- 1.0

Vidro plano - VERTICAL

41mm +- 1.0

1

3

G 3/4” macho 

4

6xM8

12 Nm

A

+1.0
-0.0

ø60mm

Min. 
70mm

2,5

2xM5

2 Nm

A

+0.5
-0.0

50 Nm

36

+1.0 
- 0.0

B
G3/4”

+1.0
-0.0

2,5

2xM5

2 Nm

A

+1.0
-0.0

2

1

 Apenas Tef-Gel 

170 mm+5.0
-5.0

Ø60

2

4

B. Instalação VERTICAL

 Apenas Tef-Gel 
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4

6xM8

12 Nm

A

+1.0
-0.0

ø60mm

Min. 
70mm

2,5

2xM5

2 Nm

A

+0.5
-0.0

50 Nm

36

+1.0 
- 0.0

B
G3/4”

+1.0
-0.0

2,5

2xM5

2 Nm

A

+1.0
-0.0

2

1

B. Instalação mecânica
Difusor profundo - VERTICAL
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Apenas Tef-Gel 

SUSPENSA

30mm

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1” 1/4 GAS

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1”  Fixação FM 

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1”  Fixação MF 

- Instruções preliminares

Não permitir 
entrada de água

Não torcer o caśo 

Não é permitido rodar a 
luminária para trás (no sentido 
dos ponteiros do relógio a 
partir do TOPO ou no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio a partir do fundo) com 
as mãos depois de estar fixada 
ao poste

1 2
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1

2
Versão sem 
ferramentas 

Versão com 
ferramentas

2 x M5

C. Instalação elétrica
VERTICAL
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1

Versão sem ferramentas

2 x M5

2Nm +0.25 
- 0.25

Versão com ferramentas

32

4 5

C. Instalação elétrica
SUSPENSA

+90cm

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1” 1/4 GAS

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1”  FM Fixed

+1.0 
- 0.0

36

+1.0 Nm
-0.0 Nm50Nm

1”  MF Fixed

30mm

Requisitos do Cabo: Compatível H05VV-F, H07RN-F ou SOOW  / Ø8 - 13mm
SEM GORDURA, SEM TORÇÕES E SEM DETERIORAÇÃO

Não permitir 
entrada de água
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C. Instalação elétrica

X4

6

7

Linha e neutro 
têm de ser respeitados

CLASSE II

SemDim, AmpDim 
      & NEMA7

Dupla Potência

L E N Lp

Dimming Externo

D+ L N D-L E N

CLASSE I

SemDim, AmpDim 
     & NEMA7

Dupla Potência

L PE N Lp L PE ND+ D-

Dimming Externo

L PE N

LUMINÁRIA 

CLIENTE 

Não é permitido rodar a luminária para 
trás (no sentido dos ponteiros do relógio 
a partir do TOPO ou no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio a partir do 
fundo) com as mãos depois de estar 
fixada ao poste

LIGAÇÃO

ÊŞŸ�0Ÿ1AÇ1�Ÿ�AţȚŸ
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C. Instalação Elétrica
9

A

B

Cable

Cable

x4

1

2

3

4

24

+1.0 Nm
-0.0 Nm3Nm

✔

✖

11

2 x M5

2Nm +0.25 
- 0.25

12 Ṥḍḻ “ęḍþþWḻ ḍmßWȓ Cṉḻ “ ęḍþþWḻ ḍmßWȓ




